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Відомість робочих креслень основного комплекту

Відомість документів які додаються

ЗАГАЛЬНі ДАНІ

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів

Технічні рішення, які прийняті в робочому проєкті, відповідають вимогам екологічних,

санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших норм України, що діють на період проєктування та

відповідають безпечній для життя і здоров'я людини експлуатації об'єкту та умови дотримання

передбачеих проєктом.

Робочий проєкт по розділу опалення та кондиціонування для "Поточний ремонт внутрішніх

приміщень нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. М.

Грушевського, буд. 6" розроблений на підставі: архітектурно-будівельних креслень, чинних будівельних

норм і правил.

При проєктуванні прийняті слідуючі кліматичні дані:

Місце будівництва - Київська область, м. Біла Церква

Теплий період року tср = +23°С

Внутрішня температура приміщення - +22°С

Опалення

Згідно завдання, для приміщення №7 передбачається демонтаж існуючих сталевих панельних

радіаторів, для проведення  поточного ремонту внутрішніх приміщень з їх подальшим монтажем на

те ж саме місце відповідно.

Кондиціонування

Кондиціонування приміщення №7 здійснюється спліт системою інверторного типу фірми "Сooper

Hunter", для конференц залу №14-№15 запроєктований кондиціонер мультиспліт системи інверторного

типу тієї ж фірми. Для управління використовується виносний провідний настінний пульт керування. В

якості холодоносія використовується озонобезпечний фреон R32, прокладання фреонової магітралі -

відкрите. Компресорно-кондесаційнi блоки встановлюються на фасаді, а саме К1 на задньому фасаді,

К2 - на лицьовому. Дренажування системи кондиціонування К1 та К2.2 відбувається виводом на

фасад та опуском на відмітку +0,100 відносно поверхності рівня землі (мощення), для К2.1 дренажна

трубка виводиться на фасад та врізається в стояк існуючої дощової каналізації. Прокладання

дренажної трубки - відкрите, вздовж стін. Ухил 10-20‰ в сторону виводу дренажу до фасаду.

Поточний ремонт внутрішніх приміщень нежитлової будівлі,
розташованої за адресою: Київська область, м. Біла Церква,

вул. М. Грушевського, буд. 6
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Загальні дані

Лист Найменування Примітки

Документи за посиланням

ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів,

шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі.

Будівельна кліматологія Склад та зміст проектної

документації на будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних

систем

Документи що додаються

№ FY24-07-12 UNITY - ОВ.С Специфікація обладнання виробів і матеріалів системи на 2-х аркушах

Лист Найменування Примітки

- Обкладинка

1 Загальні дані

2 План системи кондиціонування 1-го поверху

3 План демонтажу та монтажу системи опалення 1-го поверху

Допускається заміна обладнання і матеріалів на аналогічні зразки, що не суперечать проєктним рішенням.

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів

Головний інженер проєкту Дацько М.М.

Технічні рішення, які прийняті в робочому проєкті, відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних,
протипожежних та інших норм України, що діють на період проєктування та відповідають безпечній для життя
і здоров'я людини експлуатації об'єкту та умови дотримання передбачеих проєктом.
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Умовні позначення:

- дренажна трубка
- фреонова магістраль
- внутрішній блок кондиціонера
- зовнішній блок кондиціонера

К1 CH-S18FTXF-NG
відм.верху конд. +2,800*

0,
02

>

<0,02

0,02>

К1 CH-S18FTXF-NG
відм.верху конд. +2,700*

К2.2 CH-S24FTXF-NG(І)
відм.верху конд. +2,700*

К2.1 CH-S24FTXF-NG(І)
відм.верху конд. +2,700*

К2 CHML-U36RK4-NG
відм.верху конд. +2,800*

∅6,38/
∅15,88

Вивід дренажу на фасад,
з опуском на відм. +0,100*
відносно рівня землі (мощення)

∅20

∅20

Вивід дренажу на фасад,
врізка до існуючої

водостічної системи*

∅6,38/
∅15,88

Вивід дренажу на фасад, з
опуском на відм. +0,100*
відносно рівня землі (мощення)

∅6,38/
∅9,53

∅20

1/2

1/2

Пульт керування
К1 ХК76
на відм. +1,400*

0,02>

Вивід дренажу на фасад, з опуском на
відм. +0,100* відносно рівня землі (мощення)

Пульти керування
К2.1 та К2.2 ХК76

на відм. +1,400*

1/2

1/2
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План системи кондиціонування 1-го поверху

Примітки:

1. Прокладка внутрішньої фреонової магістралі та дренажу -відкрита,

  увздовж стіни та умовно до них віднесені.

2. Уточнити місця підключення обладнання згідно інструкції виробника.

3. При перетині мереж з іншими інженерними комунікаціями - обійти по місцю.

4. Всі відмітки вказані умовно та потребують уточнення на місці.

План системи кондиціонування
1-го поверху

2

№

07

Найменування

Кабінет 1

Площа м кв

32,50

99,00 м²
14-15 Конференц зал 66,50
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Умовні позначення:

- існуючий опалювальний пристрій, що підлягає демонтажу під час проведення
  поточного ремонту приміщень з подальшим монтажем на те саме місце відповідно

План демонтажу та монтажу системи опалення 1-го поверху

Поточний ремонт внутрішніх приміщень нежитлової будівлі,
розташованої за адресою: Київська область, м. Біла Церква,

вул. М. Грушевського, буд. 6
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Примітки:

1. Уточнити місця підключення обладнання згідно інструкції виробника.

2. При перетині мереж з іншими інженерними комунікаціями - обійти по місцю.
План демонтажу та монтажу
системи опалення 1-го поверху

3

№

07

Найменування

Кабінет 1

Площа м кв

32,50

99,00 м²
14-15 Конференц зал 66,50
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Позиція Найменування та технічна характеристика Тип, марка, позначення
документа, опитувального

листа

 Код обладнання,
вироби,

матеріалу
Завод виробник Одиниця

виміру Кількість Маса
одиниці, кг Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Демонтаж/монтаж (опалення)

1 Радіатор сталевий панельний шт 2

2 Елементи підключення трубопроводів компл 1

Кондиціонування

1. Обладнання

1 К1 Зовнішній / внутрішній блок спліт системи CH-S18FTXF-NG Сooper Hunter шт 1

2 К2 Зовнішній блок мультиспліт системи CHML-U36RK4-NG - // - шт 1

3 К2.1 Внутрішній блок мультиспліт системи CH-S24FTXF-NG(I) - // - шт 1

4 К2.2 Внутрішній блок мультиспліт системи CH-S24FTXF-NG(I) - // - шт 1

5 Провідний контролер ХК76 Сooper Hunter шт 3

2. Фреонопроводи систем

1 Труба мідна ∅6,38 п.м. 31,0

2 Труба мідна ∅9,53 п.м. 5,5

3 Труба мідна ∅15,88 п.м. 25,5

4 Теплоізоляція для мідної трубки ∅6,38 13x008-2 ST K-FLEX п.м. 31,0

5 Теплоізоляція для мідної трубки ∅9,53 13x010-2 ST - // - п.м. 5,5

6 Теплоізоляція для мідної трубки ∅9,53 13x018-2 ST - // - п.м. 25,5

7 Елементи кріплення трубопроводів компл 1

8 Кронштейни стінові для кондиціонера до 50 кг компл 1

9 Кронштейни стінові для кондиціонера до 100 кг компл 1

Поточний ремонт внутрішніх приміщень нежитлової будівлі,
розташованої за адресою: Київська область, м. Біла Церква,

вул. М. Грушевського, буд. 6
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Специфікація обладнання виробів
і матеріалів системи

РП

Шередько
Коваленко

Митрофанов

 2   1

Примітка:

Тип запірно-регулюючої арматури, труб та обладнання може бути замінений на запірно-регулюючу арматуру, труби, обладнання інших

виробників з технічними характеристиками не нижче проектних.

Тип та кількість фітингу вказані умовно та потребують уточнення під час проведення монтажних робіт.

Товщину матеріалу фасонних виробів приймати по товщині більшого перерізу повітроводу.



Позиція Найменування та технічна характеристика Тип, марка, позначення
документа, опитувального

листа

 Код обладнання,
вироби,

матеріалу
Завод виробник Одиниця

виміру Кількість Маса
одиниці, кг Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Система дренажу

1 Труба ∅20 мм ПВХ NIBCO п.м. 22,0

2 Відвід 90° ∅20 мм ПВХ NIBCO шт 10

3 Відвід 45° ∅20 мм ПВХ NIBCO шт 3

4 Муфта ∅20 мм ПВХ NIBCO шт 6

5 Елементи кріплення трубопроводів компл 1

Примітка:

Тип запірно-регулюючої арматури, труб та обладнання може бути замінений на запірно-регулюючу арматуру, труби, обладнання інших

виробників з технічними характеристиками не нижче проектних.

Тип та кількість фітингу вказані умовно та потребують уточнення під час проведення монтажних робіт.

Аркуш
№ 09/06 - ОВ.С

Зм.  К-сть Арк. № док. Підпис   Дата  2
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