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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 

Проект поточного ремонту приміщень нежитлової будівлі, розташованої за адресою: 

Київська область, м. Біла Церква, вул. М. Грушевського, буд. 6 виконано на підставі: 

 

- Договору № FY24-07-12 UNITY; 

- Завдання на проектування; 

- Звіту про технічний огляд, визначення технічного стану несучих та огороджувальних 

конструкцій частини будівлі – клуб за місцем проживання «Молодіжний центр», 

розташований за адресою: Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. М. 

Грушевського, будинок 6» 19_FY21-06-06_2021-TO, розроблений ТОВ «Полігон», м. 

Харків, 2021 р.; 

- дозвільних документів, згідно з відповідною нормативною документацією,  технічним 

завданням та іншими документами, які додаються до проекту в розділі "Вихідні  дані  

для  проектування". Проектними  рішеннями  не  передбачаються  зміни  конструктивних  

елементів   будинку. Проект відповідає вимогам діючих санітарних норм та правил. 

 

 

1.1. Техніко-економічні показники 

Загальна площа приміщення                       32,64м² 

Корисна площа приміщення                         32,64м² 

Висота приміщення                                  2,85 м    

Кількість робочих місць                              5 

Клас наслідків (відповідальності)                    СС1 

 

 

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО                                               ПОГОДЖЕНО 

                                                                   ТОВ  " БІЛД ПРОДЖЕКТ"   

 

 _________________________________              _________________________ 
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ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності) у приміщені 

нежитлової будівлі розташованої за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. М. 

Грушевського, буд. 6. 

 

Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності у         приміщені 

нежитлової будівлі розташованої за адресою:  

      Київська область, м. Біла Церква, вул. М. Грушевського, буд. 6. 

1. Розрахункова кількість співробітників, що постійно перебувають на об’єкті, N1=8 люд. 

Відповідно до плану розміщення меблів та обладнання. 

За кількістю людей, що постійно перебувають на об’єкті, приміщеня нежитлової будівлі 

відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1. 

2. Періодичне перебування людей у приміщень нежитлової будівлі N2. Відповідно до плану 

розміщення меблів та обладнання. 

N2=8*0,5=4 осіб. 

За кількістю людей, що періодично перебувають на об’єкті, частина приміщення 

нежитлової будівлі відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1. 

3. Розрахункову кількість людей, що перебуває ззовні об’єкта приймаємо кількість людей , 

які перебувають в інших приміщеннях 6-ти поверхової будівлі. Згідно з довідкою Замовника 

– N3= 83 особи. 

За кількістю осіб, які перебувають ззовні будівлі відноситься до класу наслідків 

(відповідальності ) СС1. 

4. Згідно Зведеного кошторисного розрахунку вартість робіт складає – 725,863 тис. грн 

Прогнозовані збитки визначаються за формулою: 

 Ф=0,225 Σ Рі=0,225*725,863 = 163,32 тис. грн 

Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних платах складає: 

 163,32 / 6,5 = 25,12 м.р.з.п. 

Враховуючи обсяг можливих економічних збитків - відноситься до СС1. 

5. Об’єкт не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є об’єктом 

культурної спадщини. 

 

6. Приймаємо, що об’єкт передбачено у звичайних інженерно- геологічних умовах за 

відсутності таких ускладнюючих умов, як сейсміка, просадки тощо. Об’єкт не є об’єктом 

підвищеної небезпеки у понятті ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 

7. Приймаємо, що відмові об’єкту не впливає на припинення роботи транспорту, зв’язку, 

енергетики. 

 

 ВИСНОВОК: За всіма наведеними розрахунками характеристик можливих наслідків 

відповідно до таблиці 1, приміщення нежитлової будівлі розташованої за адресою: Київська 

область, м. Біла Церква, вул. М. Грушевського, буд. 6. відноситься до класу наслідків ( 

відповідальності) СС1.  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                    ПОГОДЖЕНО  

"Замовник"           ТОВ «БІЛД ПРОДЖЕКТ»                     

_________________________________                        ____________________________ 

 

 

4 

 

 



 

6 

 

 

6 

Зм. Кіл. Арк. №док Підпис Дата 

Лист 

FY24-07-12 UNITY-ПЗ  

2. Архітектурно-планувальні рішення 

2.1. Загальна частина 

 

Прийняті в проекті рішення відповідають вимогам таких нормативних документів: 

- ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення»; 

- ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об`єктів будівництва"; 

- ДСТУ Б А.2.4-7:2009 "Правила виконання архітектурно будівельних креслень"; 

- ДБН В.2.5-28-2006 "Природнє і штучне освітлення"; 

- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». 

- 2010 ADA Standards for Accessibility Design. 

 

2.2. Генеральний план і благоустрій 
 

Проектом передбачається поточний ремонт нежитлового приміщення під улаштування 

приміщення молодіжного центру. 

Виконується поточний ремонт приміщення, адаптування систем кондиціонування 

підключення нових споживачів (робочі станції). Жодних змін до існуючого благоустрою 

території – не передбачається. 

 

2.3. Коротка характеристика існуючої будiвлi 

 

Для влаштування приміщення молодіжного центру передбачається використання 

нежитлового приміщення розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. 

М. Грушевського, буд. 6 

Будинок підключений до міських мереж водопроводу, каналізації, електропостачання. 

 

В результаті візуального обстеження встановлено: 
 

- несучі стіни та перегородки – цегляні, з/б панелі; 
 

- перекриття – з/б плити; 
 

- вікна – металопластикові; 
 

- підлога – керамічна плитка. 
 
 
 

Несучі конструкції видимої частини будівлі наявних дефектів не мають, і знаходяться 
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у задовільному технічному стані. 

 

 
 

2.4. Архітектурно планувальні рішення 
 

Планувальна структура приміщення складається з таких зон: 
 

- робоча зона Open space; 

- місця для тимчасового відпочинку (Lounge); 

 

Архітектурно-будівельні рішення розроблені відповідно до Завдання на проектування. 

Комплект архітектурно-будівельних рішень розроблено з урахуванням таких умов 

будівництва: 

- Клас наслідків будівлі СС-1; 

- ступінь вогнестійкості ІІ; 

- вид будівництва – влаштування приміщення молодіжного центру. 

Приміщення  має  денне  освітлення  крізь вікна в зовнішніх стінах.   

Існуючі стіни та перегородки обшиваються фальшстінами. Стійки гіпсокартонних 

перегородок кріпити до існуючих цегляних стін, перегородок, колон, пілонів та перекриття.  

 

2.5. Оздоблення приміщень 
 

Стіни фарбуються сертифікованими водно-емульсійними, акриловими або силікатними 

фарбами. В приміщенні на стіні кріпиться пробкова дошка. ( див. Розгортки приміщень розділу 

АР). 

Покриття  підлоги – існуюче, керамогранітна плитка по стяжці (див.  арк.  8  розділу  

АР «План розкладки підлоги»). 

Двері – використовуються існуючі дверні полотна. 

Основна стеля – існуюча підвісна стеля, пофарбування касет дивись Розділ АР, «План 

стелі», «Схема опорядження приміщень»; 

Стеля – виконується обшивка балки ГК конструкцією. Елементи модульною підвісної 

стелі фарбуються (див. арк. 26-29 розділу АР «План влаштування стелі»). Набір всіх 

приміщень та площі наведено в експлікаціях приміщень. 

Внутрішнє оздоблення приміщень виконується відповідно до вимог санітарних норм і 

технологічних процесів приміщень та відповідно проекту.  
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3. Опалення та кондиціонування 

3.1. Загальна частина 

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів 

Робочий проект по розділу опалення та кондиціонування для "Поточний ремонт внутрішніх 

приміщень нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. 

М. Грушевського, буд. 6" розроблений на підставі:  

-архітектурно-будівельних креслень; 

-чинних будівельних норм і правил на проектування: 

-ДБН В.2.5-67-2013-"Опалення, вентиляція та кондиціонування" 

-ДБН В.1.1-7-2016-"Пожежна безпека об'єктів будівництва"; 

-ДБН В.2.6-31-2016-"Теплова ізоляція будівель". 

-ДБН В.2.2-9-2009-"Громадські будинки та споруди" 

- завдання на проектування; 

- побажання Замовника по покращенню клімату у відповідних приміщеннях. 

-звіту про технічний огляд, визначення технічного стану несучих та огороджувальних 

конструкцій частини будівлі – клуб за місцем проживання «Молодіжний центр», розташований за 

адресою: Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. М. Грушевського, будинок 6» 19_FY21-

06-06_2021-TO, розроблений ТОВ «Полігон», м. Харків, 2021 р.; 

 

Технічні рішення, які прийняті в проекті, відповідають вимогам екологічних, санітарно-

гігієнічних, протипожежних та інших норм України, що діють на період проектування і 

відповідають безпечній для життя і здоров'я людини експлуатації об'єкту за умови дотримання 

передбачених проектом заходів.  

3.2. Кліматологічні вихідні дані 

При проектуванні прийняті наступні кліматичні дані:  

Місце будівництва - Київська область, м. Біла Церква 

Теплий період року tср = +23°С 

Внутрішня температура приміщення - +22°С 
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3.3. Опалення 

Згідно Завдання на проектування, для приміщення №7 передбачається демонтаж існуючих 

сталевих панельних радіаторів, для проведення поточного ремонту внутрішніх приміщень з їх 

подальшим монтажем у існуюче положення. 

 

3.4. Кондиціонування 

Для комфортних умов кондиціонування приміщення №7 здійснюється спліт системою інверторного 

типу фірми "Сooper Hunter", для конференц залу №14-№15 запроектований кондиціонер 

мультиспліт системи інверторного типу тієї ж фірми. Для управління використовується виносний 

провідний настінний пульт керування. В якості холодоносія використовується озонобезпечний 

фреон R32, прокладання фреонової магітралі - відкрите. Компресорно-кондесаційнi блоки 

встановлюються на фасаді, а саме К1 на задньому фасаді, К2 - на лицьовому. Дренажування 

системи кондиціонування К1 та К2.2 відбувається відведенням на фасад та опуском на відмітку 

+0,100 відносно поверхні рівня землі (мощення), для К2.1 дренажна трубка виводиться на фасад 

та врізається в стояк існуючої дощової каналізації. Прокладання дренажної трубки - відкрите, 

вздовж стін. Ухил 10-20‰ в сторону виводу дренажу до фасаду. 

Основні види робіт і конструкцій, на які складаються акти на закриття прихованих робіт ДБН 

А.3.2-5-2016 «Організація будівельного виробництва» додаток Н: 

- Підготовка ніш, каналів та борозен для прокладання в них трубопроводів та встановлення 

санітарно-технічних приладів; 

- Забезпечення правильності ухилів, гнучкі труб, встановлення санітарно-технічних 

приладів; 

- Виконання зварних з’єднань; 

- Монтаж арматури, запобіжних пристроїв, автоматики та контрольно-вимірювальних 

приладів; 

- Прийняття санітарно-технічних приладів та систем; 

- Покриття трубопроводів і повітропроводів тепловою ізоляцією; 

- Перевірка систем кондиціонування та опалення ( при передпідключенні). 
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3.5. Заходи з охорони праці та техніки безпеки 

Монтаж систем опалення та кондиціонування виконати у відповідності із ДСТУ-Н Б В.2.5-

73:2013 «Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем» і технічних умов на 

обладнання; 

Всі монтажні роботи мають бути виконані відповідно до вимог ДБН А.3.2-2-2009. 

Даним проектом передбачається заходи, що забезпечують нормальні умови роботи та 

захист від травмування працівників, які зайняті монтажем вентиляційних систем та 

обладнання. Персонал, працюючий на монтажно-будівельних роботах, повинен керуватися 

«Інструкцією з охорони праці для монтажника систем вентиляції, кондиціонування, 

вневмотранспорту і аспірації» та загальними нормами техніки безпеки для слюсаря – 

сантехніка і електрослюсаря, які встановлюють правила виконання монтажних робіт і 

поведінки працівника, в тому числі: 

- Проводити роботи по монтажу і технічному налагодженню тільки на відключеному 

обладнанні (за відсутності напруги електроживлення); 

- Обладнання, щитові пристрої, корпуси приладів засобів автоматизації та конструкції для 

їх установки, підлягають заземленню (зануленню) до контуру заземлення; 

- В якості заземляючих захисних провідників використовуються провідники, спеціально 

призначені для цих цілей, з відповідним поперечним перерізом; 

- Працювати слід лише справним інструментом; 

- Для зниження рівня впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів монтажник 

повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту; 

 

3.6. Рішення по протипожежній безпеці 

 

Мідні труби системи кондиціонування та повітропроводи системи вентиляції ізольовані 

спеціальними тривкими до пожежі конструкціями на базі виробів, що мають сертифікат груп 

горючості Г1.  

3.7. Заходи по зниженню шуму 

З метою запобігання шуму, який може виникати під час роботи обладнання, у робочому 

проекті передбачені типи систем кондиціонування, що забезпечують максимальний тепловий 

та шумовий комфорт відповідний до характеру теплообміну людини.  

9 

 

 



 

11 

 

 

11 

Зм. Кіл. Арк. №док Підпис Дата 

Лист 

FY24-07-12 UNITY-ПЗ  

4. Електротехнічні рішення 
 

4.1 Загальні відомості 

 

В даному розділі проекту вирішуються питання внутрішнього електропостачання та 

електроосвітлення приміщення №7 молодіжного центр та підключення обладнання у 

приміщеннях №7, №14 та №15, в частині розподілення електроенергії в межах об’єкту, що 

проектується, розводка електричних мереж, вибір та розміщення електротехнічного 

обладнання, а також виконання специфікації.  

Підставою для виконання даної частини проекту служать: 

- завдання на проектування; 

- будівельна, сантехнічна та тепломеханічна частини проекту; 

- нормативні матеріали для проектування. 

Проект виконаний у відповідності з діючими  будівельними нормами: 

- ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного 

призначення»; 

- ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне освітлення» 

- ПУЕ-2017 «Правила улаштування електроустановок». 

По надійності електропостачання споживачі відносяться до ІІІ категорії.  

Напруга мережi ~380/220 В з глухозаземленною нейтраллю.   

Основними споживачами електроенергії об’єкту, що проектується, є технологічне 

обладнання. 

Загальна розрахункова потужність – 9,23 кВт 

Електропостачання виконується від існуючого поверхового щита ЩС, проектом 

передбачена заміна існуючого щита на щит VU36UA 36 модулів, а також заміна існуючого 

кабелю живлення на ВВГнгд 5х6 від ГРЩ по існуючій магістралі 

Облік електроенергії існуючий. На відходящих групах силових щитів для захисту від струмів 

К3 встановлюються автоматичні вимикачі PL6. На розеточних групах щита освітлення та 

комп'ютерного щита, встановлюються диференційні автоматичні вимикачі типу PFL6 зі 

струмом витоку 30 мА. 

Проектом передбачено відключення вентиляції та кондиціонерів при виникненні пожежі 

через автоматичний вимикач з незалежним розчіплювачем, встановлені на групах 

кондиціонерів.  
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Згідно з ДБН В.2.5-28-2018 в проекті виконується робоче освітлення приміщень.     

Аварійне освітлення прийнято світильниками з числа робочих, під’єднання світильників 

через блок аварійного живлення. 

Світильники – світлодіодні вбудованого монтажу в підвісну стелю. Управління 

освітленням - місцеве.  

Кожне робоче місце обладнується розетками побутової мережі. Всі розетки - із 

заземлюючим контактом. 

Розподільча мережа виконуються кабелем ВВГнгд в негорючій ізоляції та оболонці 

низького димовиділення, що прокладається приховано в гофротрубах за стелею та за 

обшивкою ГК, освітлювальна мережа в гофротрубах під стелею. В місцях проходу кабеля 

через стіни, він прокладаеться гофротрубі. Порожнини в місцях проходу необхідно ущільнити 

негорючим вогнезахиним матеріалом. 

В проекті прийнята ТN-C-S система захисного заземлення. Розподіл PEN-провідника на 

N та РЕ-провідники виконуються у ГРЩ. 

Контур заземлення електрообладнання - існуючий. 

 

4.2.  Енергоефективність, передбачена в розділі "Електротехнічні рішення" 

В розділі "Електротехнічні рішення" передбачені такі  заходи,  що  забезпечують 

раціональне та економне використання електроенергії: 

- розроблена оптимальна схема мережі живлення та розподільної мережі; 

- в приміщеннях передбачене керування освітленням за місцем; 

- в проекті прийняті світильники з джерелами світла з підвищеною світловіддачею. 

Компенсація реактивної потужності проектом не передбачена. 

 

4.3.  Заходи по техніці безпеки, передбачені в розділі „Електротехнічні 

рішення" 

В будівлі прийнята TN-С-S система захисного заземлення. Розподіл РЕN-провідника на РЕ- 

та N-провідники виконується у електрощитових будівлі. 

Для захисту людей від ураження електричним струмом при випадковому попаданні під 

напругу та для захисту будівлі від пожежі при пошкодженні ізоляції проектом передбачається 

захисне заземлення, тобто електричне з' єднання із землею металевих струмопровідних 

частин електрообладнання. Заземлення відкритих провідних частин світильників загального 

11 

 

 



 

13 

 

 

13 

Зм. Кіл. Арк. №док Підпис Дата 

Лист 

FY24-07-12 UNITY-ПЗ  

освітлення, корпусів щитів та нестаціонарного обладнання будівлі виконується шляхом 

приєднання до РЕ провідника 3-х провідної та 5-ти провідної електромережі. 

Контур захисного заземлення електрообладнання в будь-яку пору року повинен мати опір 

розтіканню струму не більше 4 Ом. 

Для захисту від надструмів на розеточних групах в щитах освітлення встанавлюються 

пристрої захисного відключення - ПЗВ зі струмом витоку 30 мА, на  групових  лініях 

передбачене встановлення автоматичних вимикачів, що забезпечують автоматичне 

відключення живлення в межах нормованого часу 0,4 с. 

 

4.4.  Основні заходи безпеки при монтажі та експлуатації розподільчих 

пристроїв електроенерії 

Монтаж електроустаткування і приєднання до ліній живлення повинен проводитися 

кваліфікованим електротехнічним персоналом. 

Відключення і приєднання обладнання вихонується при відключеному автоматі або 

перемикачі. 

Споживачу категорично забороняється самостійно підключати електрообладнання до 

струмоведучих проводів. 

Всі струмоведучі частини всередині електрообладнання повинні бути ізольовані і захищені 

від випадкового дотику. 

Однією із основних мір безпеки є надійне з'єднання електрообладнання із захисним нульовим 

провідником електромережі. 

Без перевірки опору контуру кабелів, перевірки опору петлі „фаза- нуль", опору контуру 

заземлення, включати в експлуатацію електроустаткування ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. 

У випадку ураження людини електричним струмом необхідно швидко звільнити її з-під 

напруги і негайно викликати лікаря. До прибуття лікаря потрібно надати першу медичну 

допомогу потерпілому. 

Відповідальність і техніка безпеки при експлуатації електрообладнання та кабельної 

продукції покладаеться на споживача. 

 

4.5. Охорона праці і техніка безпеки при обслуговуванні електроустановок  

Протипожежні заходи і пожежний захист 
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Охорона праці і техніка безпеки при будівництві і експлуатації проектованого об'єкту 

забезпечується відповідністю всіх рішень до вимог НАПБА. 01.001, ДБН А3.2-2-2009, ПУЕ, які 

враховують умови безпеки праці, попередження виробничого травматизму, професійних 

захворювань, пожеж і вибухів. 

Для забезпечення охорони праці і техніки безпеки проектом передбачено: 

- використання технічно досконалого обладнання; 

- розміщення обладнання і забезпечення його вільного обслуговування; 

- виконання монтажних робіт кваліфікованим персоналом; 

- планування заземлення елементів електрообладнання з нормованою величиною опору 

і конструкцією, яка відповідає вимогам. 

 

Пожежна безпека ліній і обладнання забезпечується застосуванням вогнетривких 

конструкцій, з використанням електроізолюючих матеріалів, що не поширюють горіння, 

автоматичним відключенням струмів короткого замикання, заземленням електрообладнання та 

щитів освітлення. 

Монтаж електрообладнання, щитів і приєднання їх до ліній живлення повинен проводитись 

кваліфікованим електротехнічним персоналом . 

Споживачу категорично забороняється  самостійно  лагодити  електрообладнання  і 

торкатися струмоведучих проводів . 

Всі струмоведучі частини всередині щитків повинні бути ізольовані і захищені від 

випадкового дотику. 

Однією з основних мір безпеки є надійне з'єднання корпусу щитків із захисним нульовим 

провідником мережі. 

При виконанні робіт по освітленню приміщень потрібно враховувати, що лінії  до 

штепсельних розеток повинні виконуватись трьома жилами,  нульовий  робочий  і нульовий 

захисний). 

 

4.6. Взаємовідносини сторін при експлуатації електроустановок 

- Відповідальність за технічний стан увідно-облікового пристрою (ВРП) щитів та 

кабельно-провідникової продукції покладається на споживача. 

- Споживач оперативно сповіщає органи з нагляду охорони праці, енергонагляд, 

елекропостачальну організацію відповідно до їх повноважень про:  
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порушення схеми обліку електроенергії; несправності  електролічильників; порушення пломб; 

порушення, які пов'язані з відключенням ліній живлення; пошкодження основного 

устаткування; 

ураження електричним струмом людеи і тварин; 

пожежу, викликану несправністю електроустаткування. 

- Споживач несе відповідальність за несвоєчасне виконання приписів інспекторів з 

нагляду за охороною праці, енергонагляду  та енергозабезпечення за порушення Правил 

улаштування ектроустановок (ПУЕ), Правил  технічної  експлуатації  (ПТЕ), Правил 

користування електроенергіею (ПKEE) i Правил техніки безпеки (ПТБ). 

 

5. Протипожежні заходи 

 

Офіс знаходиться на 1 поверсі будівлі. Двері на шляхах евакуації скляні протипожежні 

протиударні. 

Передбачено відключення загальнообмінної вентиляції  і знеструмлення магнітних замків 

(на шляху евакуації людей) при пожежі. 

Приміщення обладнане системою автоматичного оповіщення про пожежу. Крім цього над 

дверми на шляхах евакуації передбачається розміщення сигнальних маркерів з автономним 

енергоживленням.  Схеми  електрики  та  розміщення  електророзподільного щитка дивись 

розділ ЕТР даного проекту. 

 

6. Заходи з техніки безпеки 

Проект розроблено відповідно до вимог санітарних норм по охороні праві  та техніки 

безпеки.  В приміщеннях забезпечуються комфортні умови праці. Для запобігання травмування 

електричним струмом передбачено влаштування заземлення і занулення електроприладів. 

Всі  робітники  зайняті  на виконанні  ремонтних  робіт  повинні  пройти  інструктаж 

з техніки безпеки і бути забезпеченими усім необхідним для надання першої медичної допомоги  

при  нещасних  випадках. 

Режим роботи: 8 годин. 
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7. Оцінка впиливу на навколищнє серидовище 

У зв'язку з відсутністю впливу специфіки роботи молод іжного центру  на 

навколишнє середовище розробка розділу «Оцінка  впливу  на  навколишнє  середовище»  не 

проводиться (згідно ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів 

на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»). 

 

8. Заходи щодо забезпечення доступності споруди для МГН 

(маломобільна група населення) 

Даний розділ розроблений на підставі завдання на проектування та архітектурно-

будівельних креслень. У розділі розглядаються питання інклюзивності, яке передбачає комплекс 

архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних 

заходів для забезпечення доступності будівлі, у якій кожна особа, незалежно від віку, статі, 

інвалідності, функціональних порушень, рівня комунікативних можливостей або обставин, може 

відчувати себе безпечно і комфортно без сторонньої допомоги і в міру своїх можливостей.  

Доступність для маломобільної групи населення до будівлі та у приміщення будівлі існуючий 

та відповідає діючим нормам та стандартам.  

 У даному проекті розроблені наступні заходи для забезпечення доступності маломобільної 

групи населення (далі МГН), які відповідають нормативним вимогам ДБН В.2.2-40:2018 

«Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»: 

- влаштування попереджувальної тактильної плитки у приміщенні №7 

- влаштування інформативної таблички зі шрифтом Брайля при виході з приміщення. 

 

  

 

9. Енергоефективність 

 

Розрахункові кліматичні та теплоенергетичні параметри 

Згідно з ДБН В.2.6-31:2021 розрахункова температура внутрішнього повітря приймається 

𝑡В=20°C, розрахункова температура зовнішнього повітря для умов м. Біла Церква 𝑡з= -25°C. 

Розрахункове значення відносної вологості приміщень 𝜑𝐵=50%, мінімально допустиме значення. 
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Кількість градусо-діб опалювального періоду для I температурної зони - 𝐷𝑑=3501°діб. Згідно 

зі ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 тривалість опалювального періоду для м. Біла Церква складає 𝑍оп= 181 

діб, середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період  𝑡оп= 0,1°С. 

Згідно з ДБН В.2.6-31:2021 нормативне значення приведеного опору теплопередачі 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛м
2 х 

К/Вт, становить: 

- для зовнішніх стін-4,0 м²хК/Вт;  

- для світлопрозорих огороджувальних конструкцій -0,9 м²хК/Вт;  

- для дверних конструкцій -0,7 м²хК/Вт; 

Згідно з ДБН В.2.6-31:2021 необхідну товщину теплоізоляційного шару для зовнішніх 

огороджувальних конструкцій будівлі визначають за умовою: 

RƩпр ≥ Rq min, 

де  Rq min – мінімально допустиме значення опору теплопередачі непрозорої огороджувальної 

конструкції, м2 К/Вт, встановлюють згідно таблиці 3, ДБН В.2.6-31:2021; 

RƩпр  - приведений опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної 

конструкції, м2 К/Вт, що розраховують згідно п.5.4 ДСТУ 9191:2022 «Методи вибору 

теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель» за за формулою: 

 

9.1. Розрахунок приведеного опору теплопередачі для зовнішніх стін.  

   Зовнішня стіна з цегляної кладки:  

- Залізобетонна плита товщиною δ=160 мм, λ = 1,69 Вт/(м·К) ;   

- Розчин цементно-піщаний внутнішнє опорядження λ=0,58 Вт/мК;  

- Розчин цементно-піщаний зовнішнє опорядження λ=0,58 Вт/мК; 

- Листи гіпсокартонні λ=0,15 Вт/мК; 

Опір теплопередачі зовнішніх стін: 

15 
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Згідно з ДБН В.2.6-31:2016 таблиці 3 (п.1) видно, що приведений опір теплопередачі 

зовнішніх стін нижче встановлених нормативних значень, тому необхідно виконати 

комплексну термомодернізацію будівлі з фасадним утепленням стін:  

- утеплювач базальтова вата γ=135кг/м3,  λ=0,042 Вт/мК, товщиною не менше 

δ=150мм.  

 

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі Rq min зовнішніх 

огороджувальних конструкцій згідно ДБН В.2.6-31 наведені в таблиці 3. 

Таблиця 3. Величини нормативних Rq min та фактичних RƩпр  показників опору 

теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій. 

6.2 Світлопрозорі конструкції. 

У приміщенні молодіжного центру існуючі металопластикові вікна відповідають 

нормативним величинам згідно ДБН В.2.6-31:2021,  тому заміну вікон виконувати не 

потрібно. 

6.3  Розрахунок непрозорих огороджувальних конструкцій 

У приміщення заміна вхідних дверей не передбачається проектом, двері 

відповідають умовам доступності для МНГ. 

Вхідні зовнішні двері повинні відповідати ДБН В.2.6-31:2016 та мати показник опіру 

теплопередачі не нижче 0,7 м²К/Вт. – умова виконується. 


